
高清浄度液用
液中パーティクルカウンター

model: PC-2300

SPECTREX

LASER PORTABLE PARTICLE COUNTER model:PC-2300

米国スペクトレックス社で開発されたパーティクルカウンターは、サンプリング液をビーカーに入れた状態で清浄
度測定ができる唯一の微粒子測定器です。ビーカーやバイアル/アンプル瓶で直接測定ができますので、従来のパー
ティクルカウンターでは測定困難な高粘度の液体も簡単に測定が可能です。その上、シール /パッキン材等の接液
部材の耐性も考える必要がありませんので、特殊な液体のコンタミ検証にも最適です。
１ミクロンから１００ミクロンまでの粒径分布も付属のソフトウェアで簡単に測定結果を印刷することが可能で
す。また１回の測定時間も２０秒以内と短いので、精度を上げるためのリピート測定もストレスなく実施可能です。
医薬向け５ｍＬバイアル /アンプル瓶用小径容器アダプタ〔オプション〕もご用意しております。

測定レンジ：１～１００μｍ

　　どこでも誰にでも手軽な操作性

　　精密な標準校正液 3種類が付属

　　使い易いデータ処理ソフト付属

　　マグネティックスターラー内蔵

　　１回の検証時間は２０秒以内
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